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Water/Water warmtepomp voor SWW 
DSW120WR 
Pompe à chaleur Eau/Eau pour ECS 


A+ 


DSW120WR 
TC120ZWR 


Koelmiddel 
R134A 
Réfrigérant 


Vermogen W25°C/W10-55°C 
kW 
1,46 
kW 
Puissance W25°C/W10-55°C 


COP W25°C/W10-55°C 
4,03 
COP W25°C/W10-55°C 


Herlaadtijd W25°C/W10-55°C 
4h19 
Temps de chargement W25°C/W10-55°C 


Waterdebiet nominaal 
l/u 
200 
l/h 
Débit d'eau nominal 


Waterdebiet minimaal 
l/u 
120 
l/h 
Débit d'eau minimal 


Drukval 
kPa 
15,8 
kPa 
Pression 


Netto inhoud 
L 
117 
L 
Contenu net 


Elektr. bijverwarming SWW 
kW 
2 
kW 
Chauffage aux. ECS 


Hoogte-breedte-lengte 
mm 
1497-506-533 
mm 
Hauteur-largeur-profondeur 


Gewicht (leeg-gevuld) 
kg 
78- 195 
kg 
Poids (vide-plein) 


Kleur 
RAL 
9003 
RAL 
Couleur 


Geluidsdruk (1m) 
dB(A) 
39 
dB(A) 
Niv. son. press. (1m) 


Geluidsvermogen 
dB(A) 
51 
dB(A) 
Niv. son. puiss. 


Beschermingniveau 
IP24 
Degré de protection 


Werkingsgebied brontemp. 
°C 
12-40 
°C 
Plage de fonct. Temp. source d'eau 


Max temp SWW met WP 
°C 
65 
°C 
Temp. max. ECS PAC 


Max temp SWW met WP + BH 
°C 
75 
°C 
Temp. max. PAC + appoint 


Voeding 
V 
230/1 
V 
Alimentation 


Elektr. bijverwarming SWW 
kW 
2 
kW 
Chauffage aux. ECS 


Zekering traag 
A 
16 
A 
Fusible retardé 


Hydr. aansluiting waterbron 
G3/4 
Raccordement hydr. source d'eau 


Hydr aansluiting SWW 
G1/2 
Raccordement hydr. ECS 


Hydr. Aansluiting radiator 
G3/4 
Raccordement hydr. radiateur 


Max afstand tot radiator 
m 
10 
m 
Distance max. radiateur 


Hoeveelheid koelmiddel (CO2-eq)** 
kg (kg) 
0,55 (787) 
kg (kg) 
Charge réfrigérant (CO2-eq)** 


Temperatuurtoepassing 
°C 
55 
°C 
Application température 


Energieklasse ruimteverw. 
A+ 
Classe énergétique chauffage espace 


Jaarlijks energieverbruik 
kWh 
393 
kWh 
Consommation anuelle 


Opw. Rendement ruiteverw. (°) 
% 
131 
% 
Rendement chauffage espace (°) 


Standby verliezen 
W 
11 
W 
Perters stanby 


Tapprofiel 
M 
Profil de soutirage 


Netto inhoud SWW 
L 
117 
L 
Capacité d'eau utiler 


(*) Gegevens volgens EN16147 
(*) Suivant la norme EN 16147 


Elektr.install. 
Install. électr. 


Tech.install. 
Install. Techn. 


ERP gegevens 


(*) 


Valeurs ERP 


(*) 


Capaciteit 
Capacité 


Binnendeel 
Unité intérieure 


Ecolabel 
Ecolabel 


Voorraadvat 
Type 
Type 
Boiler 
Fabriekscode 
Code de fabrication 
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Water/Water warmtepomp voor SWW 
DSW120WR 
Pompe à chaleur Eau/Eau pour ECS 


Afmetingen 


Montage 


Dimensions 


Montage 


